TEMET

SAVINGLIVES.

Liukuseina:

Liukuseinien tuotekehityksessa ja suunnittelus-
sa on panostettu voimakkaasti tietokonesimu-
laatioihin. Liukuseinan valmistuksessa kaytetaan
kotimaista terdsta ja hyddynnetdaan modernia
tuotantotekniikkaa. Riittavat laatuominaisuudet
saavutetaan digitaallisesti ohjatuilla tydsto- ja
hitsausrobottikeskuksilla ja pitkalle viedylla
pinnoitetekniikalla.

Kaasutiivista siirtoseinaa kaytetaan tavallisesti
peittdamadan normaaliajan aukko paineseinassa.
Liukuseina on kasikayttdinen ja lukitaan suojan
ulkopuolelta ruuviliitoksin. Sita ei kdyteta suojan
vaestonsuojaovena. Liukuseina toimii terasbe-
toniseinan osana, mahdollistaen esim. suojati-
lan kdyton varastona, jonne voidaan kuljettaa
tavaraa seindssa olevan aukon kautta.

Ovi valmistetaan Suomessa Temetin tehtaalla.

Normaalisti liukuseind on auki-asennossa
kulkuaukon sivulla ja suojautumistilanteessa
liukuseina siirretdaan kiinni-asentoon. Liukuseina
lilkkuu kiskon varassa ja se kiristetaan karmia
vasten pulteilla. Tiiviste on karmissa.

HRLO®

Liukuseinan heijastuspaineaallon kuormituksen
mitoituspaine on 200 tai 400 kPa (2 tai 4 bar)
riippuen kayttokohteesta. Tarahdyskuorma on
mitoitettu vaestonsuojan seinien mukaisesti.

Liukuseina vaatii yksittaishyvaksynnan
paikalliselta viranomaiselta.

Ominaisuudet:
* Kaasutiivis ja sirpalesuojattu

* Karmin muotoilussa huomioitu raudoituksen
vaatima tila

* Saatavilla useita kokoja eri paineluokille
* Suljetaan karmia vasten pulteilla ulkopuolelta

Temet is the world’s leading expert

in Blast & CBRN protective equipment.
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Esimerkkeja erikokoisista valoaukoista:
1500 x 2000
1800 x 2000
2000 x 2400
2400 x 2200
3400 x 2800
4000 x 2200

Huom. Suuremmat valoaukkokoot saattavat vaatia suuremman seinan vahvuuden. Liukuseinan
rakenne riippuu valoaukkokoon ja kaytettavan suojaluokan mukaan.

Ylla oleva kuva ja mitat ovat suuntaa antavia.

Kysy myynnistamme muita kokoja.
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